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materiat: sosna
kolor: czeresnia/SH b/b
szklenie: Bambo b/b

DW 0120 DW 0121 DW 0122

Prezentowane modele sqg przykta-
dowe. Drzwi dostepne w dowolnej,
zgodnej z wzornikiem kolorystyce, ma-
teriale oraz o dowolnym przeszkleniu.

DW 0121

DW 0240 DW 0241 DW 0243 DW 0244

DW 0243

materiat: dgb
kolor: dgb/dgb
szklenie: Delta belgijska piaskowana




materiat: dgb
kolor: orzech/sosna
szklenie: Niagara piaskowana

i

DW 0320 DW 0321 DW 0322

Prezentowane modele sqg przykta-
dowe. Drzwi dostepne w dowolnej,
zgodnej z wzornikiem kolorystyce, ma-
teriale oraz o dowolnym przeszkleniu.

DW 0321

DW 0430 DW 0431 DW 0432 DW 0433
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DW 0431
materiat: sosna

kolor: orzech/sosna
szklenie: Listral M

.
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materiat: dgb
kolor: dgb/SH b/b

szklenie: Paint

DW 0520 DW 0521 DW 0522

Prezenfowane modele sq przykta-
dowe. Drzwi dostepne w dowolnej,
zgodnej z wzornikiem kolorystyce, ma-
teriale oraz o dowolnym przeszkleniu.
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DW 0630 DW 0631 DW 0632 DW 0633

DW 0521

DW 0631

materiat: dgb
kolor: sosna/sosna 20
szklenie: Paint



DW 0755

DW 0850

DW 0852

materiat: sosna
kolor: orzech/teak
szklenie: Lacomat

DW 0750 DW 0751 DW 0754 DW 0752 DW 0755

Prezentowane modele sqg przykta-
dowe. Drzwi dostepne w dowolnej,
zgodnej z wzornikiem kolorystyce, ma-
teriale oraz o dowolnym przeszkleniu.

DW 0854 DW 0855

v

DW 0854

materiat: sosna
kolor: teak/teak
szklenie: Niagara piaskowana

.

£
o
9
°©
g
o]
9
3
H
H
)
0
2



<

€
o
Q
°
2
5
Q
%
)
0
[

3

materiat: sosna
kolor: afromosia/afromosia
szklenie: Delta belgijska piaskowana

b

DW 0920 DW 0921 DW 0922

Prezentowane modele sqg przykta-
dowe. Drzwi dostepne w dowolnej,
zgodnej z wzornikiem kolorystyce, ma-
teriale oraz o dowolnym przeszkleniu.

DW 0921
DW 1040 DW 1041 DW 1043 DW 1044

DW 1043

| materiat: sosna
kolor: orzech/orzech
szklenie: Lacomat



materiat: dgb
kolor: orzech/teak

szklenie: Lacomat

DW 1130 DW 1131 DW 1132 DW 1133

Prezentowane modele sqg przykta-
dowe. Drzwi dostepne w dowolnej,
zgodnej z wzornikiem kolorystyce, ma-
teriale oraz o dowolnym przeszkleniu.

DW 1131
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DW 1230 DW 1231 DW 1232 DW 1233

DW12

v
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DW 1231

material: sosna
kolor: afromosia/afromosia
szklenie: Decormat

.
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DW 1303
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materiat: dgb

kolor: SH b/b

szklenie: Barok

DW 1301 DW 1302 DW 1303

Prezentowane modele sq przykta-
dowe. Drzwi dostepne w dowolnej,
zgodnej z wzornikiem kolorystyce, ma-
teriale oraz o dowolnym przeszkleniu.
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DW 1410 DW 1411

DW 1410

materiat: sosna
kolor: sosna/sosna 70
szklenie: Masterpoint




DW 1575

DW 1660

DW 1662

DW 1570 DW 1572 DW 1575

Prezentowane modele sqg przykta-
dowe. Drzwi dostepne w dowolnej,
zgodnej z wzornikiem kolorystyce, ma-
teriale oraz o dowolnym przeszkleniu.

DW 1664 DW 1666

material: sosna
kolor: dgb/dgb
szklenie: Kora b/b

materiat: sosna
kolor: orzech/sosna
szklenie: Master Ligne
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DW 1577

POL_www.batpol.com

DW 1664
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materiat: sosna
kolor: sosna/sosna 20
szklenie: Flutes belgijski

188

DW 1740 DW 1741 DW 1743 DW 1744

Prezenfowane modele sq przykta-
dowe. Drzwi dostepne w dowolnej,
zgodnej z wzornikiem kolorystyce, ma-
teriale oraz o dowolnym przeszkleniu.

DW 1810 DW 1811

DW 1744

DW 1811

material: mahon meranti
kolor: dgb/ SH b/b
szklenie: Paint




DWG 1411 DWG 1412 DWG 1413 DWG 1414 DWG 1415

DWG 1412 Podagzajgc za zmieniajgcymi sie wymaganiami wykonhczenia
wnetrz proponujemy zastosowanie przeszkleh z grafikami nano-
szonymi w technologii nanokoloru. Ta nowoczesna forma zdo-
bienia szkta pozwala na uzyskanie niecodziennych efektdw,
odpornych na dotyk i Scieranie, promieniowanie UV, wysokg
temperature.

Zastosowanie tej technologii w drzwiach otwiera nowe
mozliwosci dla dekoratorow wnetrz.
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DWG 1811 DWG 1044 DWG 1577 DWG 1043 DWG 0321 DWG 0433 DWG 0322

pol.com

POL www.bat
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Wszystkie produkowane przez nas drzwi wewnetrzne wykonujemy z blokowej klejonki, obustronnie
oklejanej 4 mm obtogiem, o catkowitej grubosci 42 mm. Materiat uzywany do produkcii drzwi wyko-
nywany jest od poczgtku do konca w naszej firmie. Zachowanie takiej technologii powala uzyskac
nam pewnos¢ iz materiat uzyty do wykonania Panstwa drzwi jest materiatem najwyzszej jakosci, po-
zyskiwanym w procesie selekcji z dostepnych na naszym rynku tarcic; $wierkowej, sosnowej, debowej
jak tez egzotycznych takich jok na przyktad tarcica mahoh meranti, okume lub sapeli.

Standartowo kazde skrzydto wyposazone jest w zamek drzwiowy wyzwalany kluczem oraz trzy zo-
wiasy pozwalajgce na regulacie skrzydta w frzech ptaszczyznach.

Dla zapewnienia maksymalnej ochrony jak tez dla uzyskania wysokiej jakosci efektu wizualnego
wszystkie nasze skrzydta drzwiowe malowane sq czterowarstwowo farbami produkcji firmy Rem-
mers.

Wychodzgc naprzeciw réznorodnym wymaganiom, szklenia zastosowane w wybranych przez Pan-
stwa skrzydtach drzwiowych mogq sie zmieniac w zaleznosci od Panstwa wyboru.

Chcagc zapewni¢ zadowolenie naszych klientéw jesteSmy w stanie wykonacd takze nietypowe roz-
wigzania, zaprojektowane lub stworzone specjalnie dla Panstwa budynku: drzwi wieloskrzydtowe,
otwierane lub przesuwne, montowane w $cianach prostych lub tukowych, stylizowane do wnetrz
stylowych, tfradycyjnych lub nowoczesnych.

drzwi zamontowane w $cianie tukowej drzwi przesuwne



Rozwigzanie oscieznicy regulowanej stworzone
w naszej firmie pozwala jednoczednie na wykonanie
eleganckiej i delikatnej zabudowy otworu drzwiowe-
go jak tez na pdzniejsze ustawienie skrzydta w sposéb
gwarantujgcy zadowolenie isatysfakcje z wyboru
i korzystania z drzwi naszej produkcii.

Wszystkie oscieznice w standardzie posiadajg
uszczelke.

Oscieznica ze skrzydtem

[ j drzwiowym

Oscieznica bez skrzydta

otworu)

drzwiowego (zabudowa T

=
=
Ip. Szerokos¢ Zakres
futryny stosowania
1 10,0 10,0 - 12,0
2 12,0 12,0 - 14,0
3 14,0 14,0 - 16,0
4 16,0 16,0 - 18,0
5 18,0 18,0 - 20,0
6 20,0 20,0 - 22,0
7 22,0 22,0-24,0
8 24,0 24,0 - 26,0
7 9 26,0 26,0 - 28,0
10 28,0 28,0 -30,0
11 30,0 30,0-32,0
If i 12 32,0 32,0-34,0
i i 13 34,0 34,0 - 36,0
M | 14 36,0 36,0 - 38,0
s 2 15 38,0 38,0 - 40,0
16 40,0 40,0 - 42,0

We wszystkich produkowanych przez nas drzwiach wewnefrz-
nych, na zyczenie, mozemy wykonac podciecie lub otwory wen-
tylacyjne.
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DZ 0166

W naszej ofercie znajdqg Panstwo bogatq kolekcje stan-
dardowych wzoréw. Wykonujemy réwniez nietypowe rea-
lizacje na zamowienie.

Obok przedstawiamy przyktadowe wzory drzwi zewnetrz-
nych, wykonanych przez naszq firme.

DZ 0354

DZ 0255



DZ 0430 y

=
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F DZ 0554

DZ 0611

Wykonywane z klejonki tréjwarstwowej sosnowej, mahoniowej lub debowe;.
Wypetnienie skrzydta z zastosowaniem panelu drzwiowego termoizolacyjnego.
Zawiasy drzwiowe regulowane w tfrzech ptaszczyznach.

Zamek listwowy z podwdjng wktadkqg patentowq (ryglowany czteropunktowo).
Dwa progi do wyboru; drewniany wysoki okuwany listwg Alu lub niski aluminiowy.

Mozliwo$¢ zastosowania réznego rodzaju zespolen szklanych np. bezpieczne, antywtamaniowe,

w zespoleniach ze szktem dekoracyjnym.

www.batpol.com
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1. Zakfa odi |
iaciej Batc a'Batosz Sp.
- 33-389 Jazowsko 318 s
woj. matopolskie, Polska

tel: +48 18 444-72-88

www.batpol.com ("6 8444.72.00




